
7~32V Одноканальный модуль с функцией автозамыкания 

Модель: TYWR 7V~32V RF 

 

Характеристики: 

• Входное напряжение: DC/AC 7V~32V / USB 5V 
• Максимальный ток: 10А (2200Вт) 
• Беспроводной стандарт: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n + Bluetooth 
• Частота RF: 433 MHz 
• Рабочая температура: -20°C ~ 70°C 
• Размер: 69 × 41 × 20 мм 

 

 

Подготовка устройства перед использованием: 

1. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 GHz (не 
поддерживается 5 GHz). 

2. Убедитесь, что на вашем телефоне включён Bluetooth. 
3. Введите правильный пароль от сети Wi-Fi. 
4. Убедитесь, что ваше устройство поддерживает доступ в интернет. 
5. Отключите фильтрацию по MAC-адресам на роутере, если она включена. 

 
  



Настройка и подключение: 

 

1. Установка приложения: 
o Скачайте приложение "Tuya Smart" или "Smart Life" через App Store 

или Google Play. 
o Установите приложение и запустите его. 

 

2. Включение режима сопряжения: 
o После включения устройства индикатор сети (красный свет) должен 

мигать два раза в секунду. 
o Если индикатор не мигает, нажмите и удерживайте кнопку сброса в 

течение 5 секунд. Индикатор начнет мигать, сигнализируя о режиме 
сопряжения. 

3. Добавление устройства: 
o Откройте приложение, нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу и 

выберите "Добавить устройство". 
o Дождитесь, пока устройство будет найдено, и нажмите "Добавить". 
o Выберите вашу Wi-Fi сеть, введите пароль и нажмите "Далее". После 

успешного подключения нажмите "Готово". 
4. Завершение настройки: 

o После успешного добавления вы можете настроить параметры 
устройства, такие как имя, таймер, автоматическое включение и 
выключение. 



 

 

Настройка пульта управления: 

1. Сопряжение: 
o Нажмите и удерживайте кнопку RF на пульте 

в течение 3 секунд, пока индикатор RF не начнет 
мигать. 

o Нажмите нужные кнопки на пульте для 
завершения сопряжения. 

2. Очистка настроек пульта: 
o Нажмите и удерживайте кнопку RF в течение 15 

секунд, пока индикатор RF не перестанет мигать. 
Настройки пульта будут сброшены. 
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